
リブフレームの復元力特性に関する留意事項 

（1）リブフレームを単独で使用する場合 

（2）リブフレームをコーナーアングルで連結して用いるPodの場合 

sumaitotaishin.com K.Katagihara

リブフレーム（耐震補強・単独使用）
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注）リブフレーム固定端反力の限界値（鉛直・水平とも）
　　　150シリーズ＝35kN
　　　180シリーズ＝40kN

既存木材（桁材・梁材）

リブフレーム仕口鋼板
（3.2mm厚）

スプリングワッシャー

リブフレーム固定金物
PL-4.5（幅150mm）

ピン貫通孔
（ピン径+1mm）

貫通ボルト
M24

金物固定用木ねじ
8-5.5φ

76mm
85mm

耐震補強・単独使用リブフレームの復元力特性
上下端固定部詳細 

（リブフレーム固定は既存柱に横付けも可）
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注1）リブフレーム固定端反力の限界値（鉛直・水平とも）
　　　180シリーズ＝40kN

7.5kN
リブフレーム（一般 j.Pod用）

10kN リブフレーム（耐震シェルター用）

リブフレーム（フレーム方向）
15.0

2,720

2,910 ～ 3,820
座屈どめ@900程度

座屈どめ@1200程度

コーナーアングルで連結されている場合

1/401/120 1/151/201/301/60

10.0

5.0

R(rad)

Q(kN)

5.14kN

リブフレーム（フレーム直交方向）
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注2）変形角は固定端に緩みのない
場合で、実際の固定端は変形余裕度
1/15radを見込み（　）内数値の変
形角とする

コーナーアングルで連結されている場合

Podとして使用する（コーナーアングルで連結）場合のリブフレーム復元力特性

3,000

鋼製 リブプレート PL-4.5
（貫通ボルト M24）

鋼製 L-150×150×6

リブフレームを連結するコーナーアングル 
（耐震シェルター用）

スプリングワッシャー

リブフレーム固定プレート
（リブプレート）PL-4.5

リブフレーム（幅72mm）

コーナーアングル

ボルト貫通孔
（ピン径+1mm）貫通ボルト１－M24 

ダブルフレーム連結板
t=6mm

80.2580.25

リブフレーム（端部ダブル）のコーナーアングル固定部 
（耐震シェルター用）


